Diese Unterlage wird nur zu dem vereinbarten Zweck ibergeben. lhre Verwendung fir andere Zwecke ist verboten. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfaltigt noch Dritten bekanntgegeben noch sonst verfligbar gemacht

werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte, insbesondere fir den Fall einer Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung, behalten wir uns vor.
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Al Zelle: Tecto Standard Plus 100 Einrichtungsvorschlag
Material-Nr: 7759429 Material-Nr.: 7762620
Zelleninnenhohe: 2250mm Rega Almo Norm 20
Zellenausenhohe: 2450mm Leiterhohe: 1800
zusatzlich 30mm Unterluftung Auflagenanzahl: 3
VI Es MAN N Allgemeintoleranz ‘5—@} Mafstab 1:25 Werkstoff \jaterial
s DIN ISO 2768-m Projekt

VIESSMANN KUHLSYSTEME GMBH

Tecto Standard Plus 100

SCHLEIZER STR. 100 | 95030 HOF/SAALE DIN 6935
Datum Name Benennung
Bearb. [10.07.2018 MokF H "yt
% | e 716718 ok oo Classic Edition
05 340717 25.10.17 [GahY| Norm _
04 159215 15.05.14 |GahF|. 1800 X 1500 X 2450 DIN R
03 100014-2 14.05.13 | LiM | Unternehmensbereich Teile-Nr. / Rev. Blatt
02 100014-1 _ [18.04.13| LiM | Kaltetechnik 0028476 1/1
01 100014 28.09.12 | LiM [SMAP A4
Zust. Anderung Datum |Name|6028476 06.dft Zeichnung Stand 05| Druckdatum 12.07.2018]




